
直剪试验数据分析程序 V2.0



直剪试验数据分析程序V2.0是江苏永昌科教仪器制造有限公
司依据土工试验方法标准GB/T50123-1999、GB/T4934.1和
SL237-1999土工试验规程编制而成，具有功能强大、操作简

单、使用方便、曲线和报表丰富、表格及图形曲线所见即所
得、一键生成Excel报表，试验成果曲线智能分析和人工干预
相结合等特点。



直剪试验数据分析程
序界面



剪应力与剪切位移关系
曲线



抗剪强度与垂直压力关
系曲线



Excel报表

中生成的
抗剪强度
与垂直压
力关系曲
线
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斜率 截距(kPa) 摩擦角φ (°) 粘聚力c(kPa)

0.05 1159.71 2.75 1159.71

红色点为破坏点 蓝色直线为强度包线

垂直压力p kPa 2222.2 4444.4 6666.7

抗剪强度S kPa 1274.7 1357.3 1488.4



Excel报表中生成的剪应力与剪
切位移关系曲线。
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江苏永昌科教仪器制造有限公司
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Email：6633348@QQ.com、ycsyyq@aliyun.com
QQ：6633348
地址：江苏省溧阳市溧阳经济开发区北郊工业园三益路9号


